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INSTALLATION D’UN PRE-REFROIDISSEUR DE LAIT 
FICHE DE PRESCRIPTION 

Raison sociale :  ....................................................................................................................................................  

Nom et prénom du prescripteur :  ..........................................................................................................................  

Nom et prénom ou Raison sociale :  .....................................................................................................................  

Adresse du siège de l’exploitation :  ......................................................................................................................  

Code Postal :  .................   Commune :  .........................................................  Téléphone : .................................  

Lait vendu à (nom de la laiterie) : ...............................................  Tank propriété de la laiterie :  oui  non 

Production laitière 

Espèce :   Bovin     Ovin     Caprin Nombre de laitières traites :  ..........................................  

Production annuelle :  ...............................  L/an  Collecte mensuelle la plus faible :  ....................  L/mois 

Fréquence de collecte :  4 traites  6 traites     la plus élevée :  ..................  L/mois   

Installation de traite 

Type d’installation :   transfert   salle de traite  robot  roto Nombre de postes :  ......  x  .......  

Durée moyenne de la traite (hors nettoyage de la machine à traire) :  ..........  minutes 

Puissance pompe à lait :  .................  kW Débit nominal :  .............  litres/heure  

Refroidissement du lait 

Volume du tank à lait :  ...................  litres Type de refroidissement :   détente directe  eau glacée 

  

Type de pré-refroidisseur de lait 

Marque :  .................................................  Modèle : ...............................................................................  

Type :   tubulaire → longueur du serpentin :  .....................  mètres Volume :  ............................... litres 

 nombre d’échangeurs à installer en parallèle :  ................  

  à plaques → dimensions :     .........  x  ............  x  ......... mm Nombre :  ........................  plaques 

Caractéristiques particulières :  .............................................................................................................................  

Alimentation du pré-refroidisseur en lait 

Mise en place d’un filtre à lait en amont du pré-refroidisseur :  oui :  chaussette      tamis inox  non 

Modification du système de circulation du lait (fonctionnement pompe à lait, ajout d’un variateur de vitesse,…) 

 oui    non. Préciser :  ...................................................................................................................................  

Système de nettoyage du circuit lait en by-pass :   oui  non Purge sur circuit lait :   oui  non 

Autres dispositions : ..............................................................................................................................................  

INSTALLATEUR PRESCRIPTEUR AGREE 

ELEVAGE CONCERNE 

CARACTERISTIQUES DE L’ATELIER LAITIER AU MOMENT DE LA MISE EN SERVICE 

CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION DE PRE-REFROIDISSEMENT DU LAIT 
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Alimentation du pré-refroidisseur en eau 

Origine de l’eau :   adduction publique  captage privé Utilisation d’eau glacée :   oui  non 

Rapport de pré-refroidissement estimé :  ..................  litres d’eau pour  ..............  litres de lait 

Quantité d’eau disponible satisfaisante pour le pré-refroidissement :   oui  non. Préciser :  ...........................  

→ Dispositions pour y remédier (cuve de stockage, …) :  ....................................................................................  

Pression en eau satisfaisante pour le pré-refroidissement :   oui  non 

→ Préciser : débit d’eau disponible =  .......................... litres/min (test du seau) 

→ Dispositions pour y remédier (surpresseur, limitateur de pression, …) :  .........................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

Qualité de l’eau satisfaisante pour le pré-refroidissement :   oui  non 

Préciser (calcaire, fer, impuretés, …) :  .................................................................................................................  

→ Dispositions pour y remédier (filtration, traitement, …) :  ..................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................  

Système de pilotage de l’alimentation en eau (électrovanne, vanne thermostatique, …) :   oui  non  

Préciser :  ...............................................................................................................................................................  

Système de purge du circuit eau du pré-refroidisseur :   oui  non 

Valorisation de l’eau issue du pré-refroidisseur 

 Abreuvement des vaches laitières   Nettoyage des locaux de traite   

 Autres utilisations. Préciser :  .............................................................................................................................  

Nature et coûts estimatifs et des aménagements à réaliser pour la valorisation de l’eau (cuve de stockage, 
abreuvoirs, surpresseur,…) :  

Aménagements à réaliser Coûts estimatifs (HT) 

 ....................................................................................................................  .............................................  

 ....................................................................................................................  .............................................  

Préconisations d’entretien de l’installation de pré-refroidissement 

Nature de l’intervention Fréquence Coûts estimatifs (HT) 

 ..............................................................................................   ................................   ...................................  

 ..............................................................................................   ................................   ...................................  

Quantités à ajouter pour le lavage de la machine à traire :   .......  litres eau / par cycle et   ......... mL de produit  

L’installateur s’engage à remettre à l’éleveur une documentation complète sur les instructions 

d’utilisation et d’entretien de l’installation, au plus à tard lors de sa mise en service. 

Fait à :  ..................................................................................  Le :  ...................................................................  
Le prescripteur agréé 

(nom et signature) 
L’éleveur 

(nom et signature) 

 

 

L’exemplaire original de la présente fiche de prescription doit être remis à l’éleveur.euse. Une copie doit être 
adressée au Département d’Ille-et-Vilaine avec la demande de subvention. Il est recommandé à l’installateur 
d’en conserver également une copie pour lui-même. 


